COLEGIUL NATIONAL ,,NICOLAE IORGA”’
VALENII DE MUNTE
NR. J3H 1 29.06 .20 |7

CAIET DE SARCINI

PRIVIND ,,LUCRARI DE CONSTRUCTII PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE
SECURITATE LA INCENDIU - SALA DE SPORT”

Cod CPV: 45216200-6

Prezentul Caiet de sarcini contine ansamblul cerintelor minime pe baza cérora se elaboreazi de catre
fiecare ofertant propunerea tehnico- financiara in conditiile in care criteriul de evaluare a ofertelor este
,,pretul cel mai scazut”

In acest sens, orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile caietului de sarcini nu va fi luat
in considerare, decat in masura in care caracteristicile tehnice ofertate sunt superioare celor prevazute in
prezentul caiet de sarcini. Oferta care contine specificatii tehnice inferioare celor prevédzute in caietul de
sarcini sau care nu satisfac cerintele din caietul de sarcini va fi declarata neconforma si va fi respinsa.

Obiectul contractului de achizitie publica:

L,LUCRARI DE CONSTRUCTII PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE
SECURITATE LA INCENDIU - SALA DE SPORT”

- demontarea de usi si ferestre - 22 m?;
- demolare pereti despartitori executati din materiale ugoare, pléci ghips carton — 69 m’;
- desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie si faianta — 2,10 m?;

- pereti despirtitori din ghips — carton rezistenti la foc (EI 180 min), gros de 16,5cm cu
structurd metalica — rigips RF — 43,20 m’;

- pereti despartitori din ghips — carton rezistenti la foc (EI 90 min), gros de 12,5cm cu
structurd metalicd — rigips RF — 28,90 mz;

- gol usa in pereti rigips CW75/100 sarcind maxima 25 kg — 17,22 m’;
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- racordare pereti ghips carton la intersectii pereti zoidarie si la tavane — 40,70 m;
- usi din profil de PVC interioare intr-un canat (exclusiv material) — 3,36 m?;
- usi din profil de PVC interioare in doua canaturi (exclusiv material) — 10,08 m?;

- usi metalice confectionate din profiluri de otel, usi metalice intr-un canat cu suprafata
tocului pana la 5 m’ inclusiv — 5,67 m%:

- usd metalica rezistenta la foc 90 min. intr-un canat cu sistem de autoinchidere — 5,67 m>;

- zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu o grosime de 20 cm la
constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, cu blocuri gbc paletizate — 0,8 m?;

- mortar de zidarie M100S1030 — 0.13 m”>;

- tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti, executate manual pe suprafete de
zidarie de caramida, cu mortar de var — ciment M10T in grosime medie de 2 cm — 7.20 m?;

- mortar tencuiala M100 var pasta S1030 — 0.14 kg;

- glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de
ipsos la pereti stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuielile interioare driscuite, executat cu pasta de
ipsos — 7.20 mz;

- vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane executate manual cu vopsea lavabila pe
glet de ipsos existent — 7.20 m?;

- vopsea lavabil[ pentru interior culoarea alba — 1.80 [;
- confectionat si montat cofraje obisnuite din cherestea rasinoase — 2 m?;

- confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii, fasonarea barelor
pentru fundatii izolate continui si radiere,in ateliere centralizateOB 37, D=10-16mm -39 kg;

-montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate, cu diametrul armaturilor pina la
18mm inclusiv, distantiere din mase plastice -39 kg;

-turnarea betonului simplu in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pina la 3cm,
inclusiv - 0,78 m>;

-beton de cimentC12/15(Bc15/200) - 0,79 m’ :

-pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghilare de aceiasi culoare
asezate simplu -7,90 m?;

-placa gresie antiderapanta pentru exterior culoare bej 33x33cm - 8,14m?;



Propunerea tehnici: trebuie sa cuprind cerintele din prezentul caiet de sarcini, cu caracteristicile
precizate.

Cerinte minime obligatorii ale prestatorului de servicii:

- Operatorului economic ii revine intreaga responsabilitate pentru toate operatiile executate,
pentru procedeele de executie utilizate;

- Lucririle vor fi executate in acord cu legislatia, standardele si normativele aflate in vigoare si
se vor respecta normele de protectia muncii si PSI;

- Toate elementele de tdmplarie vor fi confectionate din profil PVC , culoare alba;
- Feroneria va fi rezistenta la deschidere si inchidere;

- Produsele vor fi insotite de certificate de calitate, de garantie, declaratii de conformitate si
agremente tehnice;

- Pretul ofertat va include masuratori, material, manoperd, transport si montaj;
Termenul de executie: 30 zile de la inceperea lucririi.
Termenul de garantie a lucririi: 12 luni de la receptia lucririlor.
Masurdtorile sunt aproximative, operatorul economic este obligat si verifice antemisuritorile.

Operatorul economic se obliga si efectueze lucririle solicitate la sediul autoritafii contractante, in
termenul prevazut.

Propunerea financiara:
Oferta financiara va contine atit valoarea fara TVA, cat si valoarea cu TVA.

Oferta va fi depusa si inregistrati la Biroul Secretariat al Colegiului National ,,Nicolae Iorga’’, str.
Berceni, nr. 42 sau pe adresa de e-mail: cn.iorga@gmail.com

Produsele ofertate vor avea certificate de garantie pe o perioada de 24 luni.

Firmele participante trebuie sa detina pozitii de catalog SICAP valide. Ofertantul va asigura in
pretul ofertat transportul produselor la sediul beneficiarului.

Furnizorul va rdspunde pentru calitatea produselor furnizate, autoritatea contractanta fiind in drept
sa solicite schimbarea produselor cu altele conforme cu cerintele din caietul de sarcini.
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